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重要提示

�

� 86~265VAC 45~65Hz

�

�
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T4Q可以为您做什么

�

� LED

� LED
DC-DC

�

�
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基本功能

� Urms Irms
Active Power Pf

� Urms Irms
Uave Iave Power
URippleAve IRippleAve

� Efficiency

�
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主要技术指标
                            

0.5V~300VAC 0.01V (0.2% +0.1V)

0.5mA~6A 0.1mA (0.2% +0.1mA)

0.1W~1800W 0.01W (0.2% +0.1W)

0~1.000 0.001 0.005

0.5V~400VDC 0.01V (0.2% +0.1V)

0.5V~400VDC 0.01V (0.2% +0.1V)

0.5mA~6ADC 0.1mA (0.2% +0.1mA)

0.5mA~6ADC 0.1mA (0.2% +0.1mA)

0.1W~2400W 0.01W (0.2% +0.1W)

0~100% 0.1% 5%

0~100% 0.1% 5%

0~100% 0.01% 0.5%
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特点
�

�

� AC-DC DC-DC DC-AC AC-AC

� LCD

�

�
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前面板

3
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后面板
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内部接线图
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使用仪表电源作为驱动器输入电源
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使用外部电源作为驱动器电源输入
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显示输入电参数
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显示输出电参数
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同时显示输入和输出参数
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参数设定A
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参数设定B
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修改参数
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参数设定C
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设定参数举例

� 用于3x1W的LED驱动器，主要指标
� 交流输入范围：86~265VAC，功率因数不做要求
� 输出电压范围：3~12VDC
� 输出电流范围：280mA，精度5%
� 转换效率：大于75%

� 参数设置
� 电压上限：200V，电压下限：0V      对恒流源而言电压越宽越好
� 电流上限：294mA，电流下限：266mA
� 功率因数：0.000  对功率因数不作要求
� 转换效率：75%
� 电压纹波：100.0%，电流纹波：100.0%  对纹波因数不作要求
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搭配T5S电子负载，使用更方便

� 可代替真实负载，在测试不
同驱动器时不必更换负载，
免接线之劳

� 有100W和200W两种规格
� 支持CC、CV、LED1/2/3模
式
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如何评价LED驱动电源品质

� 两个基本不变
在输入电压改变时，输出电流基本不变；在负载即LED灯珠数量改
变时，输出电流基本不变

� 两个基本相同
输出电流的平均值和有效值越接近其纹波越小，纹波因数一般不宜
超过20%

� 两个功率
输入功率和输出功率越接近效率越高，效率越高自身发热就越小

� 高功率因数
功率超过25W后建议功率因数不要低于0.9
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故障排除

�仪表工作状态方面
� 检查电源线、电源开关和电源保险

�仪表测量方面
� "输入选择"在"外部电源"位置上，但是"外部电源"没有电压
� 没有连接负载
� 使用电子负载时电子负载没有调节到驱动器的工作范围

�参数设置方面
� 参数接近目标值时，慢慢旋转编码器
� 设定界面返回到主菜单界面后才能存储参数

�质检方面
� 质检模式是否打开
� 声音告警是否打开
� 参数设定不正确

http://www.cotrig.com


Page �� 24

质量保证
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